Kort nyt

Lastbil fra Scania med
bioethanol i tanken

Meget passende er det et svensk
bioraffinaderi, der har kgbt den
forste ethanoldrevne lastbil fra
Scania. Med bioethanol i tanken
reduceres savel CO,-emissionen
som udslippet af kveelstofilte og
partikler.

Det kunne ikke veere mere passende,
at den allerfgrste lastvogn, der er ud-
styret med Scanias nye 13-liters bio-
ethanolmotor, bruges til at levere bio-
ethanol. Lastbilen tilhgrer Lantman-
nen Agroetanol, der driver det stgrste
bioraffinaderi i Norden.

— Jeg har kun kert nogle & ture
med lastbilen, og den lader til at have
den ydeevne, jeg forventede, forteeller
chauffgren Mikael Séderqgvist. Han
bemeerker, at den stgrste forskel er,
at man slipper for den karakteristiske
diesellugt, som kendetegner de andre
lastbiler fra Scania.

Lastbilen kgrer pd ED95, der be-
stér af 95 procent bioethanol iblandet
en mindre maengde smgrings- og
teendingsforbedrende additiver. Ifglge
Scania vil breendstoffet reducere CO,-
emissionerne med op til 90 procent,
ligesom der ogsa er lavere emissioner
af kveelstofilte og partikler.

Den nye bioethanolmotor leverer
2.150 Nm, hvilket er pa linje med
den tilsvarende dieselmotor, og
breendstofforbruget er ogsa pa linje
med en konventionel dieselmotor.
Den fungerer med kompressionsteen-
ding ligesom en dieselmotor, hvilket
er med til at give en god braendstof-
gkonomi.

Kilde: www.scania.com.

Vil udvikle brintdrevne
containerskibe

En af Europas stgrste transport-
virksomheder, Samskip, gar nu i
gang med at udvikle brintdrevne
containerskibe. Der sker med
bidrag fra den norske PILOT-E-
ordning, som stgtter udviklingen
af miljgvenlig energiteknologi.

Samskip skal i samarbejde med en
reekke partnere udvikle to mindre,
miljgvenlige containerskibe, der skal
sejle i fast rutefart mellem Norge og
Polen. Det skriver Teknisk Ukeblad.

| fgrste omgang skal skibene veere
udslipsfrie i mindst 20 procent af ti-
den, s de for eksempel kan sejle ud
og ind af Oslofjorden uden udslip af
klimagasser og skadelige stoffer. For-
ventningen er, at reekkevidden med
brint og batterier kan gges i takt med
at teknologien bliver bedre. Brinten vil
blive opbevaret under tryk i modseet-
ning til Norges farste brintdrevne feer-
ge, der skal bruge flydende brint.

Neeste fase bliver autonom drift, sd
skibene kan sejle mellem Norge og
Polen uden mandskab om bord. Den
del af projektet er der ikke mange
detaljer om endnu.

En af udfordringerne er, at udbud-
det af breendselsceller til skibe fortsat
er steerkt begraenset, men flere leve-
randgrer arbejder med at sammen-
koble breendselsceller i 100 kW-stgr-
relsen til enheder pa flere MW.

Udbuddet af klimavenlig brint er
ligeledes begreenset, men der sker
Igbende en udvidelse af kapaciteten
inden for CO,-venlig brint, fremstillet
pa basis af elektrolyse.

Kilde: www.tu.no.
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ARC overvejer at fjerne
CO: fra rogen

Amager Ressource Center (ARC)
er ved at undersgge, hvordan CO,-
indholdet i forbraendingsanlaeg-
gets rgggas kan indvindes og
eventuelt genbruges. CO,-udslip-
pet stammer iszer fra store maeng-
der plast i husholdningsaffaldet.

ARC vurderer, at afbreending af plast
giver anledning til et CO,-udslip pa
160.000 tons om &ret, svarende til
cirka en tredjedel af forbreendings-
anleeggets samlede CO,-udslip. Det
skriver Politiken.

- Vi arbejder pa at fa plasten ud,
fgr det havner i ovnen, men vi har ikke
forventninger om, at det vil lykkes at
fa det hele med. Derfor ser vi 0gsa
pa, hvad vi kan ggre ved CO,’en i
rggen, forteeller ARC’s direktgr, Jacob
H. Simonsen, til Politiken.

ARC er nu gaet i gang med en for-
undersggelse af mulighederne for at
indfange CO, fra rggen og anvende
den. Det sker i samarbejde med
Kgbenhavns kommune.

Jacob H. Simonsen vurderer, at nar
det geelder indfangning af CO,, er der
en vifte af kendte og afprgvede tekno-
logier, men at det er sveerere at finde
en fornuftig anvendelse af CO,-en —

i hvert fald én, der er klar til brug.

Kulstofatomet i CO, vil i kombina-
tion med brint kunne bruges til frem-
stilling af sakaldte elektrofuels, der
blandt andet kan anvendes i trans-
portsektoren.

Kilde: politiken.dk.


https://www.scania.com/dk/da/home/experience-scania/news-and-events.html#/news/den-foerste-scania-lastbil-med-13-liters-bioethanol-motor-kommer-ud-paa-vejene-341952
https://www.tu.no/artikler/samskip-utvikler-hydrogendrevet-container-skip/455212?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2019-01-11&key=zhDtxY2d
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Oceangaende skib med
biobraendstof i tanken

Rederiet NORDEN har med succes
gennemfgrt en testrejse med et
stort oceangéaende skib med bio-
braendstof i tanken. Testen viste,
at motorerne ikke blev negativ pa-
virket af skiftet fra fossil olie til det
mere miljgvenlige biobraendstof.

Sejladsen blev foretaget i september
2018 med det 182 meter lange skib
NORD HIGHLANDER, der har en dgd-
vaegt pa 37.000 tons. | Rotterdam fik
skibet baeredygtigt biobraendstof fra
firmaet GoodFuels, hvorefter skibet
fortsatte til Tallin i Estland.

For at sammenligne hvordan mo-
toren reagerede pa biobraendstof i
forhold til fossilt breendstof med lavt
svovlindhold, blev afrejsen fra Rotter-
dam foretaget pa fossilt braendstof.
Efter en visuel inspektion af motoren
skiftede skibet til biobraendstof. | Igbet
af rejsen arbejdede motoren med for-
skellige belastninger i tilstreekkeligt
lange perioder for at fastsla stabil
ydelse. Efter testen blev der foretaget
en visuel inspektion af motoren, som
bekreeftede, at motoren ikke blev
negativt pavirket af biobreendstoffet.

NORDEN vil fortsat samarbejde
med GoodFuels for at fa mere erfa-
ring med biobraendstof som et alter-
nativ til fossilt breendstof med lavt
svovlindhold. NORDEN kigger ogsa pa
andre muligheder, der kan nedsaette
CO,-udledningen. Malet er, at rederiet
inden for den neaermeste fremtid kan
tilbyde konkurrencedygtig CO,-neutral
transport til kunderne.

Norden definerer CO,-neutralt bio-
breendstof som et breendstof, hvor
der er tale om 100 procent CO,-
reduktion fra tank til kglvand og 85-
89 procent CO,-reduktion fra udvin-
ding til kglvand.

Kilde: www.ds-norden.com.

—

g
o
5
&
s
(s}
e

Scania leverer brint-
drevet renovationsbil

Scania har i samarbejde med Po-
werCell og det svenske affaldssel-
skab Renova udviklet en renova-
tionslastbil med brint i tanken.
Bilen er baseret pa samme teknik,
som Scania har brugt pa fire last-
biler til den norske grossist Asko.

Renovationsbiler feerdes ofte i bolig-
omrader i de tidlige morgentimer, sa
der er al mulig grund til at veelge el-
drevne biler, og det har faet blandt
andet Renova til forsggsvis at bruge
batteridrevne lastbiler. Nu vil de ga et
skridt videre og teste, hvordan en
brintdrevet lastbil klarer opgaven.

— Elektrificering ved hjeelp af brint-
drevne breendselsceller er et yderst
tiltalende alternativ til traditionelle
renovationslastbiler, siger Hans Zack-
risson, udviklingschef hos Renova, og
uddyber:

— Lastbilerne nyder godt af alle for-
delene ved elektrificering, samtidig
med at man opretholder nogle af de
bedste aspekter af fossile braend-
stoffer, nemlig reekkevidde, driftstid
og nyttelast.

Hos PowerCell, der har leveret
breendselscellerne, peger man p4, at
renovationslastbiler kan veere en |gf-
testang til at fa brint ind i den tunge
del af transportsektoren:

— De kgrer efter faste ruter og kom-
mer altid tilbage til udgangspunktet
efter dagens arbejde, hvilket betyder,
at behovet for tankstationer er steerkt
begreenset, pointerer PowerCells
direktgr, Per Wassén.

Kilde: www.mynewsdesk.com.
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Hyundai vil producere
500.000 brintbiler i 2030

Hyundai ruster sig til fremtidens
brintsamfund. 1 2030 forventer
den koreanske bilproducent at
fremstille 700.000 brintenheder
om aret, hvoraf de 500.000 enhe-
der vil blive brugt i personbiler og
erhvervskgretgjer.

Hyundai Motor Group, der omfatter
bilmeerkerne Hyundai og Kia, vil inve-
stere omkring 45 milliarder kroner i
brintteknologi frem mod 2030. Det
fremgar af en ambitigst roadmap kal-
det “FCEV Vision 2030”, som koncer-
nen offentliggjorde for nylig.

Planen er, at produktionskapaci-
teten skal udvides, s& der kan frem-
stilles 700.000 enheder om aret.
500.000 af dem vil blive brugt i per-
sonbiler og erhvervskgretgjer, mens
resten vil blive brugt i gaffeltrucks,
droner med videre. Hyundai's brint-
division forventes at beskeeftige
51.000 medarbejdere i 2030.

| dag har Hyundai kapacitet til at
producere 3.000 enheder om aret,
men man har for nylig pabegyndt
opfgrelsen af en ny fabrik, s& kapaci-
teten kommer op pa 40.000 enheder
i 2022.

Hyundai var fgrst til at lancere en
serieproduceret brintbil 2013, og i
2018 begyndte man at markedsfgre
en ny generation af brintbiler under
navnet Nexo.

Kilde: www.hyundai.news.
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